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USO DEL MANUAL

Es un documento de consulta y
trabajo para todas aquellas personas
responsables de la utilizacion de
simbolos y elaboracién de materiales.
El uso correcto de las normas
expuestas en este manual estardn
bajo la supervision de la Gerencia
de Servicios Corporativos, la Divisidon
de Comunicacién Corporativa y la
Division de Organizacion y Métodos.

Introduccion

Se disend el Manual de Consistencia Grafica
con el objetivo de proporcionar un
insfrumento fundamental para el correcto
y adecuado manejo de los elementos que

constituyen nuestra imagen corporativa.

Este manual tiene como objetivo consolidar
nuestra presentacién publica y se constituye
como una guia que permitird unificar criterios
y estandarizar el manejo de la imagen visual

—grdafica y corporativa de la Institucion-.

El manual es una herramienta clave para el
mejor manejo de la comunicacién, el cual
ayudard a proyectar una imagen de solidez,
modernidad y dinamismo, fortaleciendo el
concepto de ser una instituciéon seria y al
servicio de la poblacién. ElI INDE contard
por primera vez con un manual que
determina el buen uso de los signos
institucionales y los logotipos de las empresas
que lo integran.

Este manual es el resultado de un arduo
esfuerzo con el Unico propdsito de refrescar
la imagen del INDE y mostrar que la
Institucidén esta presente en el quehacer
nacional de manera responsable.

Manual de Consistencia Grdfica
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Misidn, Visidn, Principios y Valores

VISION

Ser la Instituciéon Eléctrica Nacional lider e
impulsadora del desarrollo del mercado
eléctrico nacional y regional, cumpliendo
con estandares de calidad mundial, a través
de la actualizacién tecnoldgica y excelencia
de su recurso humano.

MISION

Contribuir al desarrollo del mercado eléctrico
nacional y regional, a través de la
Produccién, Transporte, Comercializaciéon
de Electricidad, permitiendo como Empresa
Nacional cumplir con su funcidén social,
incrementar la electrificacion rural, suministrar
un servicio eficiente y de calidad, desarrollar
SU recurso humano y procurar la
disponibilidad de electricidad para el
progreso de Guatemala.

PRINCIPIOS Y VALORES

e Excelencia en el servicio.

* Honradez, lealtad, responsabilidad y ética
del personal.

e Respeto por el ser humano y por
suU superacion.

e Compromiso con la funcién social.

* Mejoramiento de procesos.

e Respeto y cumplimiento de las leyes
y normas.

* Velar por la buena imagen del INDE.
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COMUNICACION
CORPORATIVA

La comunicacién corporativa es la
encargada de proyectar los mensajes y el
posicionamiento que la Institucion desea
trasladar a un publico determinado,
logrando una empatia entre los
interlocutores. Debe de ser dindmica,
planificada y concreta, se constituye
como una herramienta de direccion
U orientacion estratégica.

Es el sistema nervioso central de la
organizacion que articula mensajes,
relaciones e interacciones, sus funciones
se sepadran en comunicacion interna
y comunicaciéon externa.

La Comunicacién Corporativa juega
un papel central en el logro de objetivos
de negocios.

identfidad
corporativa

La organizacion crea

imagen
corporativa

El pUblico capta

Definiciones de interés

IDENTIDAD CORPORATIVA

El concepto central de identidad
corporativa se trata de una personalidad
construida por la institucién. Es decir,
que la identidad no es cualidad que
la empresa posee per se, sino el resultado
de un esfuerzo que consiste en descubrir
sus potencialidades y proyectarlas de
una manera coherente y cohesionada.

IMAGEN CORPORATIVA

La imagen corporativa es lo que el publico
cree o siente de la organizacién, varia
de un publico a ofro. Se conforma a partir
de lo que la institucién es, hace, dice y de
lo que los demds opinan de ella.

Es la personalidad de la empresa, lo que
la simboliza. Dicha imagen tiene que
estar impresa en todas partes que
involucren a la Institucién para darle
cuerpo, repetir su imagen y posicionarla
en su mercado meta.

En un mercado tan competitivo
y cambiante, la imagen corporativa es
un elemento definitivo de diferenciacion
y posicionamiento.
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1. Logotipos de la Institucién

1.1 Logotipos INDE 8

1.2 Logotipos de las empresas del INDE

1.2.1 EGEE 10
1.2.2 ETCEE 10
1.2.3 ECOE 10
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LOGOTIPO
TRADICIONAL

Logotipos de la Institucion

Con la Ley de Electrificacién
Nacional, aprobada por el
Congreso de la Republica el 27
de mayo de 1959, se crea
oficialmente el Instituto Nacional
de Electrificacion INDE.

En ese momento inicia la historia
de la electrificacidon nacional,
con el sueno de llevar energia
para el desarrollo de todo el pais,

con mayor énfasis en las
comunidades rurales.

Es en ese momento donde nace
el logoftipo fradicional del INDE,
el cual desde su creacion nunca
habia sufrido ninguna
fransformacion.

Este icono se wutilizard
exclusivamente en los casos que
se mencionen en este manual.

/
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LOGOTIPO
ACTUAL

Logotipos de la Institucién

El logotipo actual es parte del
dinamismo y de la proyeccién
a futuro que la institucion estd
logrando y que cada uno de los
frabajadores forma parte.

Refleja a través de sus iconos los
negocios de la institucion que vela

por la utilizacién de los recursos
renovables de una manera
responsable.

Asi mismo gue es una institucion
sélida, que crece y se estd
modernizando para desarrollarse
en un mercado competitivo para
el cual debe estar preparada.

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
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Logotipos de la Institucion

LOGOTIPOS A continuacion presentamos los  Estos logotipos serdn utilizados
logofipos de las fres empresas en la papeleria institucional, tal

DE LAS de INDE. como se explica en el capitulo

EMPRESAS 3 de este manual.

DEL INDE

EGEE es |la empresa
encargada de promover
proyectos de generacion de
energia y del o6ptimo

mantenimiento de las

centrales generadoras del EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
INDE.

ETCEE es |la empresa
encargada de transformar y
transportar la energia
eléctrica.

EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE'ENERGIA ELECTRICA

ECOE es la empresa a la que le
coresponde la comercializacion
de bienes, productos y servicios
que se comprany venden en el

mercado eléctrico nacional
e internacional. EMPRESA DE COMERCIALIZACION DE ENERGIA

Manual de Consistencia Grdfica
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LOGOTIPO
CON EL TEXTO
DELA
INSTITUCION

Acontinuacion el logotipo a
100mm que servird de base
para aumentar o reducir el
logotipo.

El tamano minimo para utilizar
el logotipo con el texto de la
institucién es de 35mm.

NO se puede ufilizar el logotipo
con el texto de la institucién
a un tamano menor de los
35 mm. Esto garantiza
legibilidad en el texto.

Consistencia Grdfica del Logotipo

El logotipo del INDE ha sido
disenado con una tipografia que
refleja solidez, por el grosor, el
tamano y la ftipografia
cuadrada.

El icono, representa de manera
grdfica los elementos del
negocio del INDE:

Produccién: La turbina como
simbolo de generacion eléctrica.
Representa el movimiento a
través del juego de colores y
volumen.

Transporte y Comercializacién:
Se visualiza con la imagen de la
torre de transmisién, la cual es
una abstraccion de la realidad.
Las curvas producen una fuerte
sensacion de movimiento y
dinamismo, como también de
direccién.

Los colores verde, azul y celeste
representan en el INDE la
utilizacién de recursos hidricos
renovables, reforestacién y
ecologia.

IN.D;E

. INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

[
100 mm

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

35 mm

15 mm

/
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LOGOTIPO
SIN TEXTO
DELA
INSTITUCION

Cuando se utilice el logotipo
a un famano menor a 35mm
se debe utilizar con colores
planos y se debe eliminar el
texto de la instituciéon, para
garantizar un logotipo legible.

LOGOTIPO
SIN EL ICONO

Consistencia Grdfica del Logotipo

Para garantizar la lectura del texto de la institucién en el logotipo,
y que este sea legible en cualquier medio de impresion
se recomienda utilizar las siguientes medidas como guia.

20 mm

15 mm

El logotipo sin el icono de la turbina se podrd utilizar Unicamente
para garantizar que pueda ser legible, y con la previa autorizacion
de la Division de Comunicacién Corporativa del INDE.

Ejemplos: En algunos casos de senalizacion y rofulacion.

IIN:D;E

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

100 mm
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PROPORCIONES

DEL

LOGOTIPO

Consistencia Grdfica del Logotipo

El trazo reticular servird como
guia para obtener mayor
precision en los contados casos
en que la reproduccién no

pueda realizarse por medios
digitales, como grafismos de
gran tamano o la elaboraciéon
de rétulos.
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MANEJO
DE COLOR

FULL COLOR

Verde Pantone 376 C
‘ Azul Pantone 299 C
. Azul Pantone 294 C

A TRES TINTAS
Verde Pantone 376 C
@ Azul Pantone 299 C
. Azul Pantone 294 C

A UNA TINTA:

Negro, azul, plateado o gris
INDE

BLANCO

Consistencia Grdfica del Logotipo

Los colores que representan a la
instituciéon son:

Verde: Un color asociado con
la naturaleza. En el logotipo
del INDE se utiliza por la
percepcidon de recursos
renovables, reforestacion y
ecologia.

Azul / Celeste: Estos colores
estdn asociados a la seriedad,
profesionalismo, la elegancia,
confianza y la seguridad.

En el logotipo del INDE se
emplean estos colores por la
sensacién de recursos hidricos
renovables.

La turbina delicono puede ir con
un degrade del azul al celeste,
que prepesenta el movimiento
de agua a través de esta.
Aunque también se puede
utilizar en colores planos.

IN.DE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

S

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

e
LINDE~

N

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
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Consistencia Grdfica del Logotipo

COLORES Los colores corporativos que  lainstitucion son: Azul, Celeste,
representan cuidadosamente a Verde, Blanco, Negro y Plateado.
INSTITUCIONALES P gy

AZUL INDE

Pantone 294 C

CMYB: 100%c, 58%m, 0%y, 21%b
RGB: 10,g56,b130

#0027 6F

CELESTE INDE

Pantone 299 C

CMYB: 85%c, 19%m, 0%y, 0%b
RGB: r0,g163,0224

#0A8FDE

VERDE INDE

Pantone 376 C

CMYB: 50%c, 0%m, 100%y, 0%
RGB: r125,9186,b0

#6BAFO0

GRIS INDE

Pantone Cool Gray 9¢
CMYB: 0%c, 1%m, 0%y,51%0b
RGB: r135,g135,b135
#717276

PLATEADO INDE
Pantone 877 C

BLACK
NEGRO 100%
RGB: r0,g0,b0

BLANCO
RGB: r255,9255,0255




MANEJO DEL
LOGOTIPO
SOBRE FONDOS

LOGOTIPO A 3 TINTAS

P L
FONDO \ N
AZ U L I N D E INSTITUTO NACI(‘INAEHI?FICAE
FONDO

CELESTE INDE

FONDO
VERDE INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Consistencia Grdfica del Logotipo

A confinuacidén se muestra la
manera correcta e incorrecta
de utilizar el logotipo del INDE
sobre diferentes fondos.
El propdsito es mantener una
lectura clara del logotipo vy
consistencia en la utilizaciéon de
color.

LOGOTIPO COLOR BLANCO

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

LOGOTIPO PLATEADO

Se prentende mantener siempre
una impesién clara y fuerte de
la imagen del INDE.

Los siguiente ejemplos son las
diferentes opciones de color que
se pueden utilizar.

$SPNLDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FONDO
BLANCO

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FONDO
NEGRO

FONDO
FOTO CLARA

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

FONDO

7o
FOTO OSCURA D E

AN

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

iy

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

$5PNDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
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LOGOTIPO
CON OTRAS
INSTITUCIONES

Consistencia Grdfica del Logotipo

El logotipo del INDE se podrd
ufilizar con oftras instituciones, ya
sea empresas pertenecientes al
INDE, casos gerenciales,
empresas con

las cuales se hacen
negociaciones de patrocinios,
firma de convenios

a nivel nacional o internacional.

En el Caso de un convenio la
posicion del logotipo del INDE se

CON EMPRESAS DEL INDE

Indicaciones:

1. Se colocard el logotipo INDE a la
izquierda decualquier empresa del INDE
2. Ellogotipo INDE y de sus empresas (EGEE,
ECOE,ETCEE) se colocardn con una linea
que los divide(famano = B), dejando un
espacio igual al tamano de la lefra “I" de
INDE. (famano =A)

4. Eltamano de las empresas (EGEE, ECOE,
ETCEE), serd de 70 a 75% al logotipo del
INDE.

5. Ambos logotipos van alineados por la
parte inferior.

6. No se puede colocar el logotipo de
cualquier empresa sin la presencia del
logotipo del INDE.

7. Si al logotipo INDE se le colocardn los
logos de sus 3 empresas, enfonces el
logotipo INDE queda arriba al 100% vy el
de las 3 empresas por debajo de este,

manteniendo el mismo tamano de letra
(famano =C) con un espacio entre logos
de (C) invertido, para que quede del
mismo tamano del texto del INDE.

PATROCINIOS
Y CONVENIOS

_ A A
_INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION ":I_‘

QUE

EMPRESA

col_ocqrp’1 del lado derecho, sila
Institucion o Guatemala es quien
hace la solicitud.

Se c_olo<_:or<';1,del lado izquierdo
si la institucion es la invitada a
participar.

Sin embargo, esto deberd
acordarse entre ambas partes
para que se ejecute.

Ejemplos de aplicacion

100%

70a75%

IN.DE

TITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INVITA

f EE’" ETGEE ECOE

EMPRESA
INVITADA
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TIPOGRAFIA
DELA
INSTITUCION

Tipografia primaria:

Century Gothic
Regular

Century Gothic
Bold

Century Gothic
Italic

Century Gothic
Bold Italic

Tipografia secundaria:

Arial
Bold Italic

Avant Garde Medium BT

Consistencia Grdfica del Logotipo

La tipografia es un elemento de
identidad importante para la
institucion.

La tipografia primaria es La
CENTURY GOTHIC, una tipografia
standar que se podrd utilizar en
cualquier formato, desde cartas,
informes, formularios,
presentaciones, archivos
digitales, etc.

La Arial se podrd utlizar como
tipografia secundaria para
formularios y cartas que se
elaboren internamente.

La tipografia Avant Gard Medium
BT es una tipografia secundaria,
que se utilizard en titulares,
material grafico y publicidad.

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
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12345678901 @#$%N&* () _+<>2+2<{TME{go§
e /0 1"
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1234567890!@#S%A8&*()_+<>?7+2<{™E¢ ©§
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ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimniopqgrstuvwxyz
1234567890/ @# $BN&* () _+<>2+2<[TMEF 0§
e 1"

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnnopqrstuvwxyz
1234567890!1@#S7%A&*()_+<>?+2<5j™MEg 0§
VA |1}

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmniopqgrstuvwxyz

1234567890 @#$%"&*()_+<>?+2<{™ME¢ 0§
1T
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abcdefghijkimnnopqrstuvwxyz
12345678901@#5% ™~ &*()_+<>?+=<i™§
Coo§fe /[ {}:”
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USOS INCORRECTOS:

Consistencia Grdfica del Logotipo I

NO se puede ampliar la proporcién de la
palabra INDE en relacién la las medidas
(ver pagina 14)

INSTITUTO NAGfONAL DE ELECTRIFICACION

NO se puede eliminar el icono del logotipo
original, ver pagina 13 para la aplicacion
correcta.

E ELECTRIFICACION

NO se puede deformar el logotipo sin
guardar la proporcidén original

INSTITUTO NAGFONAL DE ELECTRIFICACION

NO se puede deformar el logofipo sin
guardar la proporcién original

Instituto N#cional de Electrificacion

NO se puede utilizar ninguna otra tipografia
que la aprobada del logotipo original.

INSTITUTO NAQONAL DE ELECTRIFICACION

NO se puede uftilizar el logotipo en un color
diferente a los colores instituidos en este
manual.

NO se puede ufilizar el logotipo de manera
diferente al logotipo aprobado en este
manual.

INSTITUTO NACI@NAL DE ELECTRIFICACION

NO se puede inclinar el logofipo

Manual de Consistencia Grafica I 20




3. Aplicaciones de Logotipo en Materiales

3.1 Papeleria institucional

3.1.1 Hojas membretadas
presidencia y gerencia
Hojas membretadas
Sobres membretados
presidencia y gerencia
Sobres membretados
Tarjetas de presentacion
presidencia y gerencia
Tarjetas de presentacion
Carpetas presidencia y gerencia
Carpetas
Portadas de informes
Sobres manila
Diplomas
Gafetes
Memorandum
Invitaciones
Manual de inducciones
Formularios
Uniformes
Pin de la institucién

—_

VoONON A Wi

WWWWWWWWWWWWL  wWew  Ww
ONOGTAWN—O

3.2 Publicaciones oficiales
3.2.1 Licitaciones
3.2.2 Esquelas

3.3 Medios Multimedia
3.3.1 Pdagina Web
3.3.2 Presentaciones digitales
3.3.3 Descansador de pantalla

3.4 Vehiculos
3.4.1 Pick-up

3.5 Senalizacion

3.5.1 Rotulo de identificacion de oficinas

3.5.2 Roétulo de informacion de plantas,

sub-estaciones e identificacion de obras

3.6 Publicidad y material Grafico

3.6.1 Afiches

3.6.2 Prensa

3.6.3 Folletos

3.6.4 Revistas

3.6.5 Mantas o banners

3.7 Articulos promocionales

43

44
45

46
47
48
49
50

51
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Aplicaciones de Logotipo I

HOJA ESPECIAL EXCLUSIVA PARA USOS DE CONSEJO DIRECTIVO
PAPELERlA Y GERENCIA GENERAL
|NST|TUC|ONAL Material: Papel Lino

Proceso Original:  Litografia 2 tintas
Plateado INDE 6 Gris INDE
Realzando logotipos de la institucién/grabado en acero

Tamano: 8.5 x 11 pulgadas
Tipografia: Century Gothic
NUmero de control: 6 pfs.

Direccion: 8.5 pts.

margen: 0.5 pulgadas

SINDE

FORMA: 741030

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

\
\
\
48mm }
\
\ \

| |
| |
| |
\ Logotipos Realzados: 69.42mm
| ‘ |
| |
\ |

7a. Avenida 2-29, Zona 9. Edificio La Torre. Guatemala, C.A. o ﬁ
__ _PBX:(502) 2422-1800 »_www.inde.gob.gt EGE Ei,,’:& E ‘ﬁE ngﬁ




Aplicaciones de Logotipo I

HOJA MEMBRETADA INSTITUCIONAL
PAPELERlA Material: Papel Bond 80 gms.
|NST|TUC|ONAL Proceso Original: Litografia 3 fintas

Tamano: 8.5x 11 pulgadas

Tipografia: Century Gothic

NUmero de control: 6 pfs.

Direccion: 8.5 pts.

margen: 0.5 pulgadas

FORMA: 741030

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

I
‘48mm

Ondas: 102.56mm
|

|

|

|

| Logotipos: 69.42mm
‘ |

|

\

7a. Avenida 2-29, Zona 9. Edificio La Torre. Guatemala, C.A. EG_E A
___ _PBX:(502) 2422-1800 * www.inde.gob.gt X

ETGEE ECO
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Aplicaciones de Logotipo I

SOBRE MEMBRETADO EXCLUSIVO PARA USOS DEL CONSEJO DIRECTIVO
PAPELERIA Y GERENCIA GENERAL
|NST|TUC|ONAL Material: Papel Lino

Proceso Original: Litografia 2 tintas

Plateado INDE ¢ Gris INDE
Realzando ondas INDE/grabado en acero

Tamano: 8.5 x 11 pulgadas
Tipografia: Century Gothic
NUmero de control: 6 pfts.

Direccion: 8.5 pfts.

margen: 0.45 pulgadas

— T FORMA: 7410329,

e
5PN

LNSI’IT\JTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

|
42 mm

Ondas realzadas: 95 mm
i \

‘ 7a. Avenida 2-29, Zona 9. Edificio La Torre. Guatemala, C.A. ‘
PBX:(502) 2422-1800 * www.inde.gob.gt X

SOBRE MEMBRETADO INSTITUCIONAL

Material: Hoja Bond 80 gms
Proceso Original: Litografia 3 tintas
azul INDE, celeste INDE y verde INDE
Tamano; 8.5 x 11 pulgadas
Tipografia: Century Gothic
NUmero de control: 6 pfts.
Direccion: 8.5 pts.
margen: 0.45 pulgadas
\ |
| \
I T b€ 2 ~ FORMA:I 741 9‘7
o |
‘L}usrmlm NACIONAL DE ELECTRIFICACION }
42 mm

Ondas: 95 mm
i

o

- _EG

7a. Avenida 2-29, Zona 9. Edificio La Torre. Guatemala, C.A.
PBX:(502) 2422-1800 * www.inde.gob.gt




Aplicaciones de Logotipo

PAPELER|A TARJETA DE PRESENTACION EXCLUSIVAS PARA USOS DEL CONSEJO
DIRECTIVO Y GERENCIA GENERAL

INSTITUCIONAL . .
Material: Cartulina Lino

Proceso Original:  Litografiia 1tinta con realzando de logotipos INDE
en grabado en acero

Color: Azul INDE
Tamano: 3.5 x2 pulgadas
TIRO RETIRO:
Tipografia: Century Gothic Tipografia: Avant Garde Medium BT
Nombre: 7.5 /8 pts. bold Slogan: 14 pts.
Puesto: 7 pts. itdlica
Direccion: 7 pts.
\ |
_ lpddy, ]

|
2 |
] SR l-( ~ 1 |
Kaans r’-\_rDJ E \ |
f\\—/_/ Nombre del Gerent ‘
| | Gerente Genera s . .
36 mm: ‘ Energia limpia

Instituto Nacional de Electrificacié
LOGOTIPOS REALZADO 7a. Avenida 2.29, Zona y responsable
Edificio La Torr |

Guatemala, C.A. 0100
Te\efono (502) 2422-1804
Fax:(502) 2422-2017,
‘ correopersonc:I@lnde.gob.g}J
I TEGEEY ETREE £COE - T \
\ \ \

margen: 0.25 pulgadas

TARJETA DE PRESENTACION INSTITUCIONAL:

Material: Cartulina Lino
Proceso Original:  Litografiia 3 fintas
Color: Azul, celeste y verde INDE
Tamano: 3.5 x2 pulgadas
TIRO RETIRO
Tipografia: Century Gothic Tipografia: Avant Garde Medium BT
Nombre: 7.5 /8 pts. bold Slogan: 14
Puesto: 7 pts. italica
Direccion: 7 pts.
\ | ‘
o o S |
2allN.DE | |
| Nombre y Apellldg |
} } Puest Vé . .
36 mm | Energlc# limpia
Instituto Nacional de Electrificacion | [~ =~ = T T, rAerArme~NIRIA 0 T

7a. Avenida 2-29, Zona y reSpQHSCI ble

Edificio La Torr
Guatemala, C.A. 0100 |

PBX:(502) 2422-180Q

Directo:(502) 2422 18x
| Fax:(502) 2422- 201;1

" “EGEE" ETGEE ECOE correo@mdehgobAgIr ]
\ \ \
margen: 0.25 pulgadas

Manual de Consistencia Grdfica
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PAPELERIA
INSTITUCIONAL

17.5 pulgadas

Aplicaciones de Logotipo

CARPETAS PRESIDENCIA Y GERENCIA GENERAL

Material: Texcote 12 con barniz UV

Proceso Original:  Litografia 1 tinta
azul INDE
Realzado de
logotipos y ondas

Tamano: 17.5x 12 pulgadas
Tipografia: Century Gothic blanco
Direccion: 10 pts. color blanco

| 8.75 pulgadas
|

Logotipo y
ondas realzadas
sin color

Manual de Consistencia Grdfica 26



Aplicaciones de Logotipo

PAPELERIA CARPETAS |
Material: Texcote 12 con barniz UV
|NST|TUC|ONAL Proceso Original:  Litografia 3 tintas
azul INDE, celeste INDE
y verde INDE
Tamano: 17.5x 12 pulgadas
Tipografia: Century Gothic
Direccion: 10 pts.

17.5 pulgadas 1 8.75 pulgadas |
| |

7a. Avenida 229, Zona 9. Edificio La Torre. Guaternala, C.A.
PBX:(502) 24221800 + www.inde.gob.gt

jEGEFL _ ETGEE jCQEf

%O mm

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

margen de logos : 0.5 pulgadas

Manual de Consistencia Grdfica
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Aplicaciones de Logotipo I

PAPELERIA PORTADAS DE INFORMES CON PASTAS TRANSPARENTES
Material: Pastas transparentes con portada en bond 80 gr.
|NST|TU C|ONAL Proceso Original:  Impresora interna
Tamano: 8.5x 11 pulgadas
Tipografia: Century Gothic

TITULAR DEL INFORME

30 pts. bold

Empresa o division de la institucion
20 pts.

fecha (dia/mes/ano)
15 pts.

200 mm




Aplicaciones de Logotipo I

PAPELERIA SOBRES MANILA
Material: Bond blanco
|NST|TUC|ONA|— Proceso Original: Litografia
Tamano: oficio, carta y media carta
Tipografia: Century Gothic
Textos de 7.5a9 pts

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

l .,
30% en relacién al
sobre manila

EGEE" ETGEE ECOE




Aplicaciones de Logotipo I

PAPELERlA mgkg?gﬁs Cartulina lino blanco o crema marfil
|NST|TUC|ONAL Proceso Original: Impresora interna o Litografia
Tamano: 8.5x 11 pulgadas
Tipografia: Century Gothic

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

[ I
25% en relaciéon al formato

Certifica que: 12 a 14 pfs.

Participb enel 12 a 14 pfs.

TEXTO DEL EVENTO EN EL QUE SE PARTICIPO 2024 pts.

Lugary fecha 12a 14 pts.

nombre y firma nombre y firma nombre y firma

EGEE" ETGEE ECOE

100 12 pfts.

margen inferior y superior: 0.5 pulgadas




Aplicaciones de Logotipo

PAPELERIA I?Agrgzzsl Pl&stico/ Acrilico
|NST|TUC|ONAL Proceso Original: Impresion interna
Tamano: 4 x 5.5 pulgadas
Tipografia: Century Gothic

Nombre del frabajador: 25 pfs.

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

‘60 mm

fotografia

nombres
y apellidos

Manual de Consistencia Grdfica 31
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Aplicaciones de Logotipo I

MEMORANDUM
PAPELERIA Material: Hoja bond 80 blanco
|NST|TUC|ONAL Proceso Original: Impresion interna o Litografia a 3 tintas planas
Tamano: 4 x 5.5 pulgadas
Tipografia: Century Gothic
Nombre del trabajador: 15 pts. bold
Texto: 10 pts.
35 mm
i IN.DE
2N DE
INS‘I’I‘I’ NACIONAL DE ELECTRIFICACION MEMO RAN D UM
De:
A:
Fecha:

Asunto:




Aplicaciones de Logotipo I

PAPELERIA INVITACIONES
Material: Cartulina Lino Blanco
INSTITUCIONAL Proceso Original: Litografia
Tamanos: 6.75 x 10 pulgadas
Logotipo: Realzar el logoftipo en la porfada/ grabado en acero
Tipografia: Century Gothic
Hiuer
TIRO:

RETIRO

LOGOTIPO CENTRADO YREALZADO

SOBRE CARTULINA LINO SIN COLOR

TINTA: AZUL PANTONE 294 C 6
GRIS COOL GRAY 9 C

|

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION i"“ I N-D E
A !
n

margen : 0.5 pulgadas




Aplicaciones de Logotipo

PAPELERIA MANUA|I. DE INDUCCIONES
Material: texcote 12
|NST|TUC|ONAL Proceso Original: Litografia
Tamano: 5.5 x 8.5 pulgadas (cerrado)
Tipografia: Century Gothic
TITULO: 45 pfts. bold
SUB TITULOS: 15 pts. bold

TITULO DEL
MANUAL
O GUIA

Gerencia de Recursos Humanos

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

45 mm

margen : 0.5 pulgadas

Manual de Consistencia Grdfica 34



PAPELERIA

FORMULARIOS

Aplicaciones de Logotipo

Bond 80 0 100 gm

Litografia y o impresion interna
8.5x 11 6 5.5 x 8.5 pulgadas
Century Gothic

Material:
|NST|TUC|ONAL Proceso Original:
Tamanos:
Tipografia:
Tipografia: Century Gothic
Titular: 16 pts. bold
Nombre del formulario: 12 pts. bold
No. de forma: 6 pfs

El logotipo puede ira 2 tintas, en negro o azul INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
CONSTANCIA , FORMULARIO, SOLICITUD... |

|
| Tipografia:
| Titular:

No. de forma:

Nombre del formulario:

Century Gothic

12 pts. bold
8 pts. bold
6 pts.

El logotipo puede ir a 2 tintas o en negro

MYNDE
‘ INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

CONSTANCIA, FORMULARIO, SOLICITUD...

7477777777777me”477

Manual de Consistencia Grdfica
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Aplicaciones de Logotipo I

Los uniformes de los trabajadores/as de la institucién llevan en la parte
U NlFORMES superior izquierda el logotipo tradicional del INDE.

UNIFORMES CON LOGOTIPO TRADICIONAL

Dama:
Uniformes de oficina

Uniformes
de personal de apoyo

Caballero: o
Corbata de oficina con
camisa blanca

UNIFORMES CON LOGOTIPO ACTUAL

se utilizard exclusivamente
para inauguraciones, eventos
en el exterior de la Republica
o en el interior del pais por
parte de los cargos directivos,
gerencia o jefaturas que
tengan contacto en las i
actividades antes

mencionadas.

K.

Manual de Consistencia Grdfica I 36



RECONOCIMIENTOS

Aplicaciones de Logotipo

PINES CONMEMORATIVOS CON LOGOTIPO TRADICIONAL DE INDE

Material: Oro y Plata
Tamano: 1 pulgada
Observaciones: Los pines de elaborardn con el logotipo fradicional

de la Institucién.

Pin de Oro de 14 ct. Pin de Plata (alloy)

para Directores
y Gerentes
de la Institucién

para frabajadores
de la Institucidon con mds de
25 anos

|
20 mm

Manual de Consistencia Grdfica
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Aplicaciones de Logotipo

PUBLICACIONES LICITACIONES

Material: Prensa
OF|C|ALES Tamano Sugerido: 3x4M y 3x6M (1/4 de pdagina)
Color: Negro
Tipografia: Century Gothic
titulo: 13pts. bold (INDE: 18 pts. bold)
Cuerpo: 13pfts.
Contacto pie pdgina:  13pts. bold
Fecha: 10 pts.
Ejemplo:

margen superior: 0.25 pulgadas

i“ - N
A N
INSTITUTO NACIONAL DE‘ ELECTRIFICACION

I 1
45 mm |

INDE |
A TRAVES DE LA GERENCIA XXXXXXXXXX |
INVITA A OFERTAR A: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX }
|
|
A los interesados en o}dquirir los términos del
referencia, para la presentacién d ofertas,!
deberdn solicitarlas a |a:GERENCIA
XXXXXXXXXX, ubicada en el Edificio Central
el INDe, 7z. avenida 2-29 zona?, Edificio Loy

?orre, Ciudad de Guo’r}emolo... |

|

|

|

|

|

| |
}EI INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION}
|

|

\

|

|

|

consulte en:
www.inde.gob.gt * www.guatecompras.gob.gt
| Guatemadla, fecha |

I T ™

} Espacio para cintillo del Gobierno de turno }
|

| |
|

\ \

margen: 0.5 pulgadas

Manual de Consistencia Grdfica 38



Aplicaciones de Logotipo

ESQUELAS
PUBUCAClONES Material: Prensa
OFICIALES Tamanfo Sugerido:  1/4 de pdgina
Color: Negro
Tipografia: Century Gothic
titulo: 14pts. bold
Cuerpo: 12pfts. bold
Nombre: 18 a 25 pts. bold
Fecha: 10 pts.
Observaciones: El texto dependerd de cada caso, adjuntamos un ejemplo.
Ejemplo:

| } |
| | |

' De parte del Consejo Directivo, ‘“ -

Gerencia General Sl personal tecnico |

y administra*ivo del INDE |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

INSTITUTO NACIONAL DE ‘ELECTRIFICACION
| |

I ! 1
50 mm |

lamentan el sensible falqecimienio del senor (a)

NOMBRE Y APELLIDO

y presentan sus mds sentidas condolencias a su |

amilia, y muy especialmé‘nte a: Nombre y Apellido.}

| |

Les acompanamos en su dolor |

y rogamos a Dios les conceda resignacion }
|

|

y consuelo en estos momentos de tristeza.
|

I » 1

margen: 0.5 pulgadas

Manual de Consistencia Grafica 39
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Aplicaciones de Logotipo I

MEDI O S PAGINA WEB Este logotipo podrd tener animacion.
MULTIMEDIA Ellogotipo debe ir dentro delbanner  Para todos los medios electronicos
del lado superior izquierdo y archivos digitales la tipografia

deberd ser Century Gothyc
Tamano sugerido: 300 pxl de largo o Arial, por ser unas fuentes standar.

n g atemala grandes proyectos de
Infraestructura para region
Mesoamericana

ANTIGAM, GUATERMALA - Ajorcades 36 ey

SELARTErEAY [FELAIANGA Roy & ekl ciudad

FSUEMAECS LN TEUOS ARFe S8 rancet Doy ECIE e

irhamsuchord propuat ksl il Frouhuar B Sorptiibatad de

T

Ly o, (io ogesnales comg nacionaies, SUaTTan

2 e paslptey § uh plo rangs de ciaioa salmadon,
S e w7000 ey 3 dimared padd una tefneii de

& Lr ) rane. D OCIES DAYS B ALAODE LY
e namercana de Ininrmacion. A catis da i Gies e Guaiemes & Parard

[EERiLES

Dot o reldhid.

Xalala

Hidroeléctrica




MEDIOS
MULTIMEDIA

Aplicaciones de Logotipo

PRESENTACIONES DIGITALES
Para ftodas las gerencias,
departamentos y empresas
de la Institucién se utilizard la
siguiente plantilla.

Las presentaciones son utilizadas
frecuen’remen’re_en Power Point o
Flash Macromedia.

A continuacién se recomienda
como manejar los tilulares y cuerpo
de la misma, para garantizar
uniformidad en nuestra imagen
externa, asi como que en cada
presentacion la informacién sea
clara vy legible.

EGEE( ETGEE ECOE

TITULAR INICIO DE PRESENTACION

[Century Gothlc moydsculas, 31ph. bold con sombra)

SUBTITULO
|Cantyry Gathic moylsculos 22 pls)

EJEMPLO: ENERO 2008




MEDIOS
MULTIMEDIA

Aplicaciones de Logotipo

DESCANSADORES DE PANTALLA

Todas las computadoras del
INDE deberdn mantener como
descansador de pantalla la
imagen de la institucion, la cual

gombiorc’n de acuerdo a cada
época del ano.

Los descansadores pueden ser
estdticos o con animacion.




Aplicaciones de Logotipo

VEH|CULOS La rotulacion para identificacion
de vehiculos debe ser discreta.
Por lo que se sugiere colocar
el logotipo centrado en la parte
tfrasera; y en los costados colorar
el cédigo del vehiculo con el PBX.

C-XXXXXXXXX
PBX:24221800

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Manual de Consistencia Grdfica 43
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SENALIZACION

Aplicaciones de Logotipo I

ROTULO DE IDENTIFICACION DE OFICINAS
Material: Acrilico o mefal
Proceso Original: Impresion digital
Tamanos aproximados:  A: 1 x 0.75mts.

B: 0.50 x 0.45 mts

C:0.25x0.45
Tipografia: Century Gothic
Espcecificaciones: Los rétulos de identificacion de las oficinas deberdn

ser colocados en todos los frentes de trabajo.

Colocar el rétulo de identificacion en un lugar de
alto trafico, visible para los visitantes.

Manual de Consistencia Grafica I 44
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1al.5mts.

SENALIZACION

Aplicaciones de Logotipo

ROTULO DE INFORMACION DE PLANTAS, SUB ESTACIONES

E IDENTIFICACION DE OBRAS

Lona vinilica o adhesiva

de 1.90 mts. x 1.20 (horizontal)

Material:

Proceso Original: Impresién digital
Tamano:

Tipografia: Century Gothic Bold

Ver especificaciones:

1.90 x 1.20 mts
70 cm.
Texto
informativo ROTULO DE IDENTIFICACION
del DE PLANTAS,SUB ESTACIONES Y OBRAS
proyecto
50 cm. \—/\

Cintillo con H! m\ ]
Logotipo(s) {ﬁ% i EGEE¢

ROTULO DE IDENTIFICACION
DE PLANTAS,SUB ESTACIONES Y OBRAS

Altura
de

RSl

Hasta 2mts bajo suelo o lo que sea
necesario para sostener la estructura

ESPECIFICACIONES:

* Este es el disefio del rétulo que deberd identificar cada planta, sub-estacion u obra de la Institucion.
* Elrétulo puede llevar uno o mdas logotipos, siempre manteniendo las proporciones que se indican en este manual

(ver pag. 18).

e La altura del rétulo dependerd del lugar donde se coloque, en donde los parales que lo sostienen pueden llegar

a medir desde 1.00 mt a 1.50 mfs.

« Si el lugar donde se colocard el rétulo no tiene la capacidad para utilizar esta medida, puede reducir o ampliar

proporcionalmente a la medida original y presentar a la division de Comunicacion Corporativa del INDE para
su previa aprobacién antes de elaborarla y colocarla.
e En los rétulos se deberd colocar exclusivamente los logotipos del INDE y cualquiera de sus tres empresas (EGEE,
ETCE y ECOE). Si llegard a surgir algun proyecto/obra del PER colocar dicho nombre dentro del drea

destinado al texto.

Manual de Consistencia Grdfica
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PUBLICIDAD

EJEMPLO A: Margen para logotipos y textos: 1"

Aplicaciones de Logotipo I

AFICHES

Material: Texcote con barniz UV
Proceso Original:  Litografia full color

Tamano: 24 X 18 6 18 X12 pulgadas
Tipografia: Avant Garde para fitulares

y Century Gothic para textos

Los recursos
Renovables...

...Dan LUZ
tu comunidad

e
ol N DB

Cada campania grdfica que se realice
tendrd su propia personalidad.

El cintillo del cierre se podrd utilizar de
varias maneras como se muestra en
los ejemplos:

Ejemplo A: Se utiliza el cinfillo de las
olas para delimitar el espacio del
logoftipo.

Ejemplo B: El cinfillo desta invertido,
utilizandolo de color, en ese caso el
logotipo se colocard en la parte
superior.

Se recomienda realizar disenos en los
cuales el logotipo quede sobre fondo
blanco.

EJEMPLO B: Margen para logotipos y textos: 1"

La
NOSheneficia




Aplicaciones de Logotipo I

PRENSA
PU BLlCl DAD Material: Prensa
Proceso Original:  Impresién litogrdfica
Tamano: Segun las necesidades del proyecto.
Tipografia: Century Gothic y Avant Garde Medium
Como ya se ha dicho, cada campana debe tener su
propio concepto; sin embargo, se debe colocar en la
parte inferior el cintillo de las olas.
El logotipo se adaptard segun disenos propuestos de
Eiemplo: acuerdo a las normas expuestas en este manual.
transformamos

NUESTRA IMAGEN

con energia hacia el futuro

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Estrenamos NUEVA IMAGEN,
que refleja nuestro compromiso de ser
la Institucién Eléctrica Nacional lider
e impulsora del desarrollo del mercado
eléctrico nacional y regional, que cumple
con estdndares de calidad mundial.

Manual de Consistencia Grdfica I 47




Aplicaciones de Logotipo

PUBLICIDAD FOLLETOS

Material: Papel bond o Couche 80
Proceso Original:  Litografia full color
Tamanos: Ver especificaciones
Tipografia: Century Gothic

Unifoliares : 3.75 x8.5"

Bifoliares: 7.5 X 8.5" (abierto)

3.75x8.5" (cerrado)
Trifoliares:

11 x 8.5" (abierto)

Xa l a I a 3.66 x8.5" (cerrado)

Hid I tric
ldrael&c [ Con Volantes:  5.5x8.5”

energlo hacia Manuales: 11 x 8.5" (abierto)

fU1.u ro 5.5x.8.5" (cerrado)
C} W w ®

un wh_;nt-m(ﬂ

DE CAPACIT'ACION *
OBRAS DE TEATRO

f
INDE

uzilzcvllﬂmcb IMPORTANCIA DE LAS ENERGIAS
RENOVABLES PARA GUATEMALA
En estos ejemplos podrd observar %I‘N‘ID‘E\
de mejor manera el uso del e et

logotipo del INDE.

Se recomienda mantener en el

diseno siempre el cinfillo de olas

con fondo blanco para colocar

el logotipo del INDE. Si por alguna razén no se pudiera
colocar el logotipo con su cintillo
de olas, es necesario que se
apegue a lo que se recomienda
en este manual, sobre el uso del
logotipo en diferntes fondos (ver

pag. 17)
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PUBLICIDAD

PORTADA DE REVISTAS

Aplicaciones de Logotipo

Material: Couche de 60 a 80 gms.
Proceso Original:  Litografia full color
Tamano: 8.5x 11" o el que se defina

Para el disefo de revistas, se tiene libertad de disefo previo a la autorizacion
de la Division de Comunicacién Corporativa.

& 6 ’__?} 1“‘\0

'ELECTRICIDM

Orguno Oficial Inf 1 '_ Inshtuto Nacional de Electrificacion

COMPROMETIDO
CON LOS
PROCESOS
TRANSPARENTES

IMPLEMENTACION
DE MECANISMOS
DE EFICIENCIA

pag. 1

SISTEMA DE
COMPRAS
ABIERTO - SICOA

pag. 2

AUDITORIA
PREVENTIVA EN
TERMINOS DE
REFERENCIA

pag. 3

GOBIERNO DE GUATEMALA

Para la creacién de portadas de
revistas o algunas publicaciones que
lo requieran, se debe dejar la parte
inferior de la publicacion para el
cintillo del gobierno de furno.

Manual de Consistencia Grdfica
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Aplicaciones de Logotipo I

PUBL|C|DAD MANTAS O BANNERS
Material: Lonas vinilicas
Proceso Original:  Impresién digital
Tamano: Segun las necesidades del proyecto
Tipografia: Century Gothic

Especificaciones:  En banners o mantas se colocard siempre el logotipo
en la parte inferior derecha con su cinfillo de olas.
La Informacidon del proyecto o campana utilizard

alrededor de un 75 a 85%.

Ejemplos:

BANNERS VERTICALES: 0.80 X 2.00 MTS. BANNERS HORIZONTALES: 2.25 X 1.40 MTS.
Para utilizar en presentaciones de Para utilizar como fondo de escenario para
proyectos, ruedas de prensa, efc. ruedas de prensa.

xalala Xalala

idroeléctric

Hidroeléctrica

Fundamental para el desarrollo
de Guatemala

; uiFLB,._uiLmiLLﬂ‘!

95N D

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
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ARTICULOS
PROMOCIONALES

Ejemplos:

Si el logotipo se utiliza a 3 colores se
recomienda utilizarlo sobre blanco o gris

Si el logotipo se utiliza a 3 colores se
recomienda utilizarlo sobre blanco

Aplicaciones de Logotipo

Si el logotipo se ufiliza sobre un color que
no es blanco o gris se recomienda utilizar
el logotipo a un color.

Si el logotipo se utiliza sobre un color que
no es blanco o azul se recomienda utilizar
el logofipo a un color.

Manual de Consistencia Grafica



Aplicaciones de Logotipo I

AR'“’C U LO S Estos son algunos ejemplos de materiales promocionales impresos en serigrafia
o bordados a un color sobre diferentes fondos. Cualquier duda de cémo

PROMOC|ONALES aplicar el logotipo del INDE sobre color ver pdgina 17.

Ejemplos:

!

NOTA: Se pueden elaborar los promocionales
gue sean necesarios de acuerdo a los
criterios de este manual.

—




Muestra de Colores Institucionales
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AZUL INDE
Pantone 294 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

Muestra de Colores Institucionales I

AZUL INDE
Pantone 294 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

AZUL INDE
Pantone 294 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

CELESTE INDE
Pantone 299 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

GRIS INDE
Pantone
Cool Gray 9¢

PLATEADO INDE
Pantone 877 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

GRIS INDE
Panfone
Cool Gray 9¢

PLATEADO INDE
Pantone 877 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

GRIS INDE
Pantone
Cool Gray 9c

PLATEADO INDE
Pantone 877 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

GRIS INDE
Pantone
Cool Gray 9¢

PLATEADO INDE
Pantone 877 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

GRIS INDE
Pantone
Cool Gray 9¢

PLATEADO INDE
Pantone 877 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

GRIS INDE
Pantone
Cool Gray 9¢

PLATEADO INDE
Pantone 877 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

GRIS INDE
Pantone
Cool Gray 9¢c

PLATEADO INDE
Pantone 877 C

VERDE INDE
Pantone 376 C

GRIS INDE
Pantone
Cool Gray 9¢c

PLATEADO INDE
Pantone 877 C
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